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DEVELOPMENT OF RAIN INTENSITY SENSOR 

ABSTRACT 

Rain intensity is one of the important parameter for the meteorological field. 
Currently, the sensor that commonly used is the Pluviograph Dines Tilting-Siphon. 
Pluviograph is capable to record the rain intensity and also the amount of rain. The 
problem of this sensor is during the siphon process the amount and intensity of rain is 
not measured. Besides, the sensor did not give real time reading and it is a 
conventional sensor that output is not in electrical to obtain the advantages of modem 
computing and display devices. In this paper, a rain intensity sensor with remote 
monitoring system is designed, fabricated and calibrated. The objective for designing 
this sensor is to give real time reading and make the output of the sensor in electrical 
signal. This sensor used the kinetic of rain water to measure the rain intensity because 
the kinetic of rain is analogous with rain intensity. The design sensor used a water 
wheel as a transducer to convert the kinetic of water into voltage. Then the voltage is 
converted to frequency so that it is easy to interfere with the electronic monitoring 
devices such like computer or oscilloscope. The designed sensor is successfully 
developed and it is able to give real time reading with the sensitivity of 2.3489 Hz/ ml 
-1

s

V 



PEMBANGUNAN PENGESAN KELEBATAN HUJAN 

ABSTRAK 

Kelebatan bujan merupakan salah satu daripada parameter yang penting dalam bidang 
kajicuaca. Kini, pengesan yang biasanya digunakan adalah Pluviograpb Dines Tilting
Sipbon. Pluviograf boleb merakam kelebatan bujan dan juga jumlah isipadu air bujan. 
Masalah Pluviograh ini adalah semasa proses sifon, isipadu bujan dan keamatan bujan 
tidak dapat diukur. Selain itu, ia juga tidak dapat memberikan bacaan masa sebenar 
dan ia adalab sejenis sensor yang konvensional, dimana basil keluarannya bukan 
dalam elektrikal untuk mendapatkan kelebihan pengk:omputeran moden dan alat-alat 
paparan. Dalam tesis ini, satu pengesan kelebatan bujan dengan sistem pemantauan 
jarak jauh telah direkabentuk, dibina dan ditentukur. Objektif pengesan rekaan ini 
adalab untuk memberikan bacaan masa sebenar dan basil keluaran bagi pengesan 
adalah dalam isyarat elektrik. Pengesan ini menggunakan kinetik air bujan untuk 
mengukur kelebatan bujan kerana kinetik bujan adalah berkadar langsung dengan 
keamatan bujan. Pengesan kelebatan bujan yang direka ini menggunakan roda air 
sebagai satu transduser untuk menukar kinetik air kepada voltan. Kemudian voltan itu 
ditukar kepada frekuensi supaya ia adalah sesuai and mudah apabila diaplikasi dengan 
peranti-peranti pemantauan elektronik seperti komputer ataupun osiloskop. Pengesan 
kelebatan bujan ini telah berjaya dibasilkan dan mempunyai ciri-ciri seperti berupaya 
memberi bacaan masa sebenar dengan kepekaan 2.3489 Hz/ ml s-1.
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