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ABSTRAK 

Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh pelepasan bahan-bahan pencemar dari 
beberapa sumber pencemaran. Antara sumber bahan pencemar yang mmerupakan 
penyumbang utama pencemaran udara terhasil daripada asap kenderaan bermotor 
dan antara bahan pencemar yang utama daripada faktor tersebut ialah PM 10. Kajian 
yang telah dijalankan adalah berkaitan dengan kadar penyebaran PM 1 o pada 
ketinggian yang berbeza di kawaan Iurah jalan (street canyon) dan menentukan 
faktor meteorologi yang mempengaruhi kepekatan PM 10. Objektif kajian ini adalah 
untuk mengumpul dan menganalisis data kepekatan PM 1 o bagi menghasilkan 
hubungannya dengan ketinggian yang berbeza, menentukan tahap kepekatan 
pencemaran PM 10 yang dipengaruhi oleh aliran Ialulintas dan menentukan tahap 
kepekatan pencemaran PM 10 yang dipengaruhi oleh salah satu faktor meteorologi 
iaitu halaju angin.Metodologi kajian ini merangkumi penentuan Iatar belakang Iokasi 
di mana lokasi terdiri daripada ketinggian yang berbeza, persampelan PM 1 0 dan 
faktor meteorologi, parameter analisis dan kaedah analisis. Melalui kajian ini, 
didapati pada ketinggian 7.5 meter mencatatkan bacaan kepekatan PM 1 0 yang paling 
tinggi. Ini diikuti dengan ketinggian 1.5 meter dan 14.1 meter di Jalan Tuanku Abdul 
Rahman. Manakala keputusan di Jalan Tun Tan Cheng Lock mencatatkan bacaan 
tertinggi pada 7.5 meter diikuti dengan 1.5 meter. Faktor ketinggian bangunan dan 
bentuk geometri bangunan didapati mempengaruhi keputusan kepekatan PM 1 0

disamping faktor halaju angin dan bilangan kenderaan yang melalui jalan terse but. 
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ABSTRACT 

The air pollution is mainly cause from the emission of pollutants from numerous 
sources. The mobile source is one of the main contributors of the air pollutants such 
as PM 10• The research that has been executed is related to the dispersion rate of PM 1o 
at different height in the street canyon area and meteorological factor which affected 

the concentration of PM 10. The purposes of the research are to accumulate and 
analyze the PM 10 concentration data and classify their relation with different height 

and to identify the concentration rate of PM 1o which affected by the traffic flow and 
one of the meteorological factor which is wind speed. In accomplish the research, 
several method has been used include the identification of the location's background, 
PM 10 concentration sampling and data analysis. The research indicate that the 
highest PM 10 concentration is obtain at height 7.5 meter, followed by height 1.5 
meter and 14.1 meter at Jalan Tuanku Abdul Rahman. Whereas, the result from Jalan 

Tun Tan Cheng Lock show the highest and lowest concentration at height 7.5 meter 

and 1.5 meter. From this research, the height and geometrical structure of the 
buildings, wind speed and amount of vehicles are exaggerated the PM 10 

concentration in the street canyon. 
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