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ABSTRAK

Kajian perubahan pantai dalam jangkamasa tertentu 
perlu diketahui supaya usaha-usaha pembangunan kawasan 
tersebut dapat dijalankan dengan lancar. Kajian 
perubahan pantai dalam jangkamasa pendek telah banyak 
dijalankan oleh para penyelidik dalam bidang yang 
berkaitan. Tetapi bagi kajian yang melibatkan jangkamasa 
sederhana dan panjang adalah terhad. Kajian perubahan 
pantai dalam jangkamasa sederhana dapat dibuat 
menggunakan peta-peta udara.

Secara keseluruhannya didapati dalam jangkamasa 6 
tahun (peta udara 1974 dan 1980), pantai Terengganu yang 
menjadi kawasan kajian tidak terdapat perubahan yang 
benar-benar ketara kecuali di kawasan-kawasan muara, 
terutamanya di muara sungai Terengganu dan Pantai Batu 
Buruk. Kajian yang telah dijalankan ini, mengambarkan 
yang sungai Terengganu merupakan pembekal utama bahan 
enapan bagi kawasan pantai yang berhampiran dengannya. 
Aktiviti-aktiviti pembinaan empangan Kenyir yang bermula 
dalam tahun 1978, mungkin menyumbangkan kepada hakisan 
yang berlaku di muara sungai Terengganu. Pantai Batu 
Buruk pula telah terhakis selebar 5 meter dalam tempoh 6 
tahun tersebut.
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Dalam kajian ini juga, didapati hampir keseluruhan 
pantai negeri Terengganu yang menjadi kawasan kajian 
adalah terdiri daripada pantai berpasir yang mana ianya 
amat peka kepada faktor-faktor pengubah terutamanya arus 
tepian pantai, ombak dan angin.
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ABSTRACK

Studies on beach changes are important to ensure 
coastal developments can be properly implemented. Short 
term changes of the coastline have been studied by many 
scientist in related fields. But medium and long term 
studies are limited. Mid term coastal changes can be 
studied using aerial photographs.

In general, within the 6 years interval (aerial 
photographs 1974 and 1980), the Terengganu coastline, 
which is the study area, did not show any significant 
changes to occur except at some areas near the 
Terengganu estuary and the Batu Buruk beach. This study 
indicates the importance of the Terengganu river as a 
major source of beach sediments. Development activities 
such as the Kenyir dam, which started in 1978, may have 
contributed to the erosion at the mouth of the 
Terengganu estuary and the Batu Buruk beach, immediately 
southwards of the estuary. Within the 6 years study 
interval, the Batu Buruk beach eroded as much as 5 
meters.
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In this study, it was also noted that almost all o 
the Terengganu coastline are made up of unconsolidated 
sand materials, which can be easily moved and are 
sensitive to forces such as longshore currents, waves 
and wind.
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