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ABSTRAK

Kajian yang dijalankan ini lebih mengutaniakan pencemaran yang berlaku terhadap 
air bavvah tanah iaitu berkenaan dengan kehadiran logam berat. Kehadiran ion ferum 
pada nilai kepekatan yang tinggi melebihi 0.3 mg/L dalam air bawah tanah 
menimbulkan masalah seperti vvarna keruh, rasa dan bau yang kurang menyenangkan 
apabila terdedah kepada udara. Selain itu, kehadiran bakteria atau organisma yang 
hidupnya bergantung kepada ion ferum juga merupakan salah satu penyebab utama 
pencemaran ini berlaku. Oleh kerana masalah ini memberi kesan negatif kepada 
kesihatan manusia, maka satu kaedah rawatan dilakukan untuk merawat air sampel 
ini. Kaedah rawatan yang digunakan untuk mengatasi masalah ini ialah sistem 
rawatan konvensional yang terdiri daripada pra-rawatan dan penapisan. Pra-rawatan 
terdiri daripada proses percampuran cepat, penggumpalan dan pengendapan 
manakala penapisan menggunakan GAC sebagai media penapis. Dalam pra-rawatan, 
sampel air kajian dialirkan daripada tangki suapan ke unit percampuran cepat dimana 
ia dicampurkan dengan alum untuk tujuan pengaktifan terhadap koloid untuk 
membentuk daya tarikan antara koloid. Selepas itu, sampel air dialirkan ke unit 
penggumpalan untuk menggumpal koloid kepada satu saiz yang besar dan senang 
untuk disingkirkan. Kemudian, pada operasi yang ketiga, gumpalan dialirkan ke unit 
pengendapan untuk mengendapkan gumpalan yang terbentuk. Pada akhir proses, 
sampel air kajian dialirkan ke unit penapisan untuk menyingkirkan ferum. Efluen 
diambil selang masa 30 minit dan diuji menggunakan alat ujian DR 4000 untuk 
mengetahui nilai kepekatan ferum yang tinggal. Pada akhir ujikaji, keputusan yang 
diperolehi hasil daripada kedua-dua peringkat pra-rawatan dan penapisan 
menunjukkan kepekatan ferum dalam sampel air yang dikaji semakin menurun 
selepas dirawat iaitu hampir mencapai 100 % peratusan keberkesanan. Secara 
kesimpulannya, sistem rawatan konvensional adalah berkesan untuk menyingkirkan 
ferum dalam air bawah tanah untuk menghasilkan air yang bersih dan bebas daripada 
pencemaran. Selain itu, aplikasi GAC dalam penapisan menunjukkan ia amat 
diperlukan dalam penghasilan air minuman.



ABSTRACT

The study was to emphasis on the pollution occurrence on ground water due to the 
present of the heavy metal. The present o f  iron in ground water at the high 
concentration above 0.3 mg/L raise problems such as muddy color, unacceptable 
taste and odor when it is exposed to the air. More over on the organisms which life 
depends on iron considered as one o f  the contributor to the pollution. While it was 
known to bring severity on our health, a further treatment has been used to overcome 
the problem. The treatment stated due to this problem was conventional treatment 
system which includes pre-treatment and filtration. On the first operation o f  the pre
treatment stage, the sample was flowed from feed tank into the rapid mixing unit 
where it was mixed with alum to destabalize the colloids in order to stick upon 
themselves. After that, it Hows to the flocculation unit to Hoc the colloids to a size 
that can be eliminated. Next, it was flowed to the sedimentation unit to precipitate 
the Hoes. Just after the pre-treatment ended, the sample was continued to the 
filtration to remove iron using GAC as the medium of filter. The efluent was taking 
in the interval time o f  30 minutes. To obtain the final reading o f  the efluent, it was 
test using DR 4000. In the end of the experiment, the results obtain from both o f  the 
pre-treatment and filtration show that the reading o f  iron became less than the initial 
value after treatment. For the summary, it proves that the conventional treament 
system is efficient to remove iron from ground water to provide the uncontaminated 
and safe drinking water. Further more, the application o f  GAC in filtration shows 
that it is necessary in producing pure drinking water.


