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ABSTRAK

Kajian ini dilakukan untuk menilai kualiti air bawah tanah atau air telaga di sekitar 
daerah Kuala Terengganu Utara. Beberapa stesen pensampelan dipilih daripada tiga 
koordinasi (kawasan) yang berbeza. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah kawasan 
penempatan yang terbahagi kepada tiga bahagian. Pertama ialah kawasan yang 
jaraknya kurang daripada 2  kilometer dari pantai, seterusnya kawasan yang jaraknya 
2 hingga 5 kilometer dari pantai dan akhir sekali kawasan yang jaraknya lebih 
daripada 5 kilometer dari pantai. Keputusan yang diperolehi daripada analisis yang 
dijalankan mewakili keseluruhan kualiti air bawah tanah di kawasan ini. Parameter 
yang terlibat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu parameter fizikal dan parameter 
kimia. Parameter fizikal merangkumi suhu, pepejal terlarut, kekeruhan dan 
kemasinan. Parameter kimia pula termasuklah pH, oksigen terlarut (DO), permintaan 
oksigen biokimia (BOD) dan kandungan logam. Analisis yang dilakukan adalah 
merujuk kepada kaedah America Health Organization Association (APHA). World 
Health Organization (WHO) Guidelines dijadikan piawaian untuk menganalisis 
tahap kualiti air bawah tanah sebagai air minuman. Penentuan tahap pencemaran air 
bawah tanah pula dibandingkan dengan Interim National Water Quality Standards 
(INWQS). Terdapat beberapa parameter yang melebihi nilai maksimum piawaian 
yang ditetapkan oleh WHO untuk kualiti air minuman. Daripada keputusan yang 
diperolehi didapati bahawa kualiti air perigi adalah dipengaruhi oleh faktor 
persekitaran seperti bentuk muka bumi dan cuaca.



ABSTRACT

The objective of this study is to evaluate the quality of the groundwater or the well 
around the north Kuala Terengganu. A few sampling stations have been chosen in 3 
different coordination’s. Among the selected locations are divided to 3 parts. Firstly, 
the location is 2km from the beach, secondly location with distance of 2km to 5km 
from the beach and finally the distance is more than 5km. The results that going to be 
achieved from the analyzing process is to represent the quality of the groundwater in 
the location as a whole. The selected parameters are divided to two different group 
that are the physical and the chemical parameter. The physical parameters are 
temperature, total dissolved solid and turbidity. Besides that the examples of the 
chemical parameters are pH, dissolved oxygen (DO), BOD, salinity and heavy metal 
content. The analysis that is going to be done is referred to the method of APHA. 
The WHO guidelines has been set as the standard to the analyze the quality of the 
groundwater as drinking water. Meanwhile the water pollution level is referred to 
Interim National Water Quality Standard (INWQS). There are a few parameters that 
exceed the standard maximum value that has been set by WHO for drinking water 
quality. From the result that had been obtained, it shows that the water quality from 
well is influenced by the environment factor such as geological stucture and 
weather.
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