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Abstrak

Kajian dijalankan untuk menentukan nilai pembalikan isyarat akustik ikan yang 

dikaji iaitu ikan Temperas (Cyclocheilichthys apogon) semasa ianya masih hidup dan 

setelah ia mati. Kajian telah dilakukan secara insitu di lokasi penyampelan, Sungai 

Kiang, Tasik Kenyir iaitu semasa ikan tersebut masih hidup manakala eksperimen bagi 

ikan yang telah mati dijalankan di dalam tangki bersaiz 4m x 2.5m x lm di Pusat 

Penetasan Air Payau UPMT. Semua analisa telah dijalankan dengan menggunakan sistem 

echo sounder “split beam” BioSonic DT 6000. Ini termasuklah Visual Analyser dan 

AquaCalc Sonar Calculator yang merupakan perisian yang dibekalkan oleh BioSonic 

(Ver. 1.13).

Hasil kajian mendapati bahawa keupayan pembalikan akustik bagi ikan yang 

masih hidup adalah lebih positif (antara -46.5dB hingga -55.2dB) berbanding nilai 

pembalikan akustik yang ditunjukkan oleh ikan-ikan temperas yang telah mati (di antara 

-46.7dB hingga -59.1dB). Eksperimen dibuat terhadap ikan-ikan temperas yang 

berukuran diantara 12.2 cm hingga 17.8 cm (dalam ukuran panjang standard, SL). Bagi 

kesan pundi udara ikan yang dikaji, didapati kesan yang ditunjukkan oleh kehadiran 

pundi udara amatlah rendah dalam mempengaruhi nilai pembalikan isyarat akustik bagi 

ikan temperas ini dimana nilai yang terhasil adalah tidak menunjukkan sebarang 

perhubungan yang lansung di antara saiz ikan.
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Abstract

A study on target strength o f life and dead Cyclocheilichtys apogon (common 

name: Temperas) have been conducted in situ at Tasik Kenyir (life fishes) and in 

experimental tank (dead fishes) at Pusat Penetasan Air Payau, UPMT. A split beam echo 

sounder BioSonic DT 6000 was used.

The size of fish used in the experiment ranging from 12.2 cm to 17.8 cm 

(standard length, SL). The TS of the live fish were slightly higher than the dead fish by 

3.9 dB to 5.7 dB. Result of analysis by the Visual Analyser showed that the TS of the life 

fish ranged from -42.4 dB to -55.5dB while the dead ranged from -46.7dB to -59.1dB. 

The study showed that the swimbladder does not influence the TS as greater as been 

studied by some scientist before.


