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ABSTRAK 

Kajian ini adalah merupakan rawatan terbadap Permintaan Oksigen Biokimia 

(BODs) dan Jumlah Pepejal Terampai (TSS) di dalam air sisa domestik dengan 

mengguna.kan Sawi Bunga (Brassica Chinensis var parachinensis) dan media sebagai 

penuras 'reed bed'. Keberkesanan Sawi Bunga sebagai penuras diuji dengan melihat 

perbezaan prestasi penyingkiran BOD dan TSS diantara sistem penuras piawai (tanpa 

tumbuban) dan sistem penuras 'reed bed'. Tiga media yang berbeza iaitu kelikir halus, 

kelikir sederbana dan kelikir kasar digunakan bagi mehhat perbezaan prestasi 

menyingkirkan kandungan BOD dan TSS diantara ketiga-tiga media di dalam penuras 

'reed bed'. Kajian yang telah dijalankan mendapati terdapat perbezaan diantara sistem 

penuras piawai dengan sistem penuras 'reed bed' bagi penyingkiran BOD dan TSS. Purata 

peratus penyingkiran yang diperolehi dalam BOD ialah 66.63% di dalam media Kelikir 

sederhana. Bagi TSS pula purata peratus penyingkiran ialah 69.34% di dalam media 

kelikir hal us. Peratus penyingkiran tertinggi bagi BOD secara keseluruhan ialah 72.10% 

(kadar ali ran 0.2 ml/saat) di dalam media Kelikir kasar dan bagi TSS ialah 78.62% (kadar 

aliran 0.3 ml/saat) di dalam media kelikir halus. Penuras 'reed bed' bagi BOD 

menghasilkan peratus penyingkiran yang lebih tinggi (78.62%) berbanding penuras 

kawalan (67.77%). Bagi TSS pula penuras 'reed bed' men.ghasilkan peratus penyingkiran 

yang lebih tinggi (72.10%) berbanding penuras kawalan (60.52%). 

11 



ABSTRACT 

This project studies the treatment of Biological Oxygen Demand (BOD5) and 

Total Suspended Solid (TSS) in domestic waste using (Brassica Chinensis var 

parachinensis) as a reed bed media. The effectiveness of Sawi Bunga as biological filter 

was verified by comparing the results of BOD and TSS removal of the standard filter 

system and the reed bed filter system. Three different media was utilized namely fine 

gravel, medium gravel and coarse gravel. From the experimental result it was found that 

there are significant in terms performance between the two filters system. From this 

study the average percentage of removal for BOD is 66.63% in the medium gravel and 

for TSS the average percentage of removal is 69.34% in the fme gravel. Whereas the 

highest percentage of removal for BOD is 72.10% (flow rate 0.2 m.Vsec) in coarse 

gravel and TSS is 78.62% (flow rate 0.3 ml/sec) in fine gravel. The reed bed filter 

system for BOD produces higher percentage of removal (78.62%) compared to the 

control method (67.77%). The reed bed filter system for TSS produces higher percentage 

of removal (72.10%) compared to the control method (60.52%). 
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