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ABSTRACT 

The diffraction and interference of light are easily observed phenomena that give direct, 

tangible evidence of the wave nature of light. Diffraction is the root of many technology, 

scientific techniques and common visual phenomena. In this study, an experimental setup 

for CD and DVD optical data storage, and human hair measurement were describes based 

on the diffraction effect. Investigations were performed using monochromatic laser light 

which will be diffracted on CD and DVD, and human hair. The diffraction patterns were 

observed on a target screen. From this diffraction pattern the thickness of human hair and 

track spacing on CD and DVD were measured. The thickness of human hair was obtained 

in the range between of 66.5 µm to 112.0 µm. While, track spacing on CD was obtained 

in the ranges between 9.42 nm to 10.23 nm and for DVD was between 3.03 nm to 3.91 

nm. 
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ABSTRAK 

Pembelauan dan interferen cahaya adalah fenomena yang mudah diperhatikan yang mana 

dapat memberi bukti secara langsung, terang dan nyata tentang sifat-sifat gelombang 

cahaya. Pembelauan ialah asas bagi kebanyakan teknologi, teknik-teknik saintifik dan 

fenomena penglihatan yang biasa. Dalam kajian ini, satu eksperimen disediakan untuk 

mengukur penyimpanan data optikal bagi CD dan DVD, serta pengukuran terhadap 

rambut manusia dan eksperimen ini dihuraikan berdasarkan kesan pembelauan. Kajian 

ditunjukkan menggunakan cahaya laser monocromatik yang akan dibelau pada CD dan 

DVD, serta rambut manusia. Corak pembelauan yang diperolehi diperhatikan pada tabir 

sasaran. Daripada corak pembelauan yang diperolehi, ketebalan rambut manusia dan 

penyimpanan data optikal pada CD dan DVD dapat diukur. Ketebalan rambut manusia 

yang diperolehi adalah dalam julat 66.5 µm sehingga 112.0 µm. Manakala penyimpanan 

data optikal pada CD adalah dalam julat 9.42 nm sehingga 10.23 nm dan bagi DVD 

adalah dalam julat 3.03 nm sehingga 3.91 nm. 
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