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ABSTRAK 

Kajian yang dijalankan ini adalah untuk membangunkan satu Pengesan 
Kabel Gentian Optik (FOS). Pengesan ini direkabentuk untuk mengesan 
kehilangan kuasa padakabel gentian optik dalam unit desibel (dB). Tujuan kajian 
ini dilakukan adalah untuk membantu bagi mengesan sekiranya berlaku kehilangan 
sumber optik pada sesuatu rangkaiaan kabel komunikasi. Kaedah kajian yang 
digunakan adalah pada peringkat permulaan dengan mengumpul data kerosakan 
pada hubungan telekomunikasi syarikat Telekom Malaysia bagi penghantaran 
rangkaian gentian optik. Hasil pengumpulan data yang dijalankan sebelum kajian 
dilakukan, dapat dikenalpasti bahawa peratusan kerosakan pada rangkaian 

Telekom Malaysia disebabkan oleh faktor gentian optik adalah 2.5% setahun. 
Setakat ini belum lagi terjadi dikawasan kajian berlaku kerosakan disebabkan oleh 
kehilangan (loss) sumber optik. Faktor ini berlaku disebabkan oleh, pemasangan 
kabel gentian optik adalah masih baru, iaitu tiga (3) tahun. Namun begitu, 
kemungkinan untuk berlakunya kerosakan pada kabel gentian optik adalah besar, 
namun memandangkan faktor usia kabel, kemungkinan berlaku kerosakan adalah 
kecil. FOS ini diharapkan juga sebagai pengesan yang boleh memberi petunjuk 
kepada kakitangan berkaitan sekiranya berlaku kehilangan (loss) sumber optik 
pada laluan tersebut.FOS ini dipasang secara terns di lokasi (real time monitoring) 

untuk membantu kakitangan mengesan kerosakan yang berlaku pada kabel gentian 

optik tersebut. Jumlah laluan kabel gentian optik pada peringkat negeri Terengganu 
adalah melibatkan 47 laluan jauh dan 102 laluan tempatan. Setiap laluan jauh 
disambungkan dengan kabel mod tunggal sementara bagi laluan dekat 
disambungkan dengan kabel mod pelbagai. Namun begitu, keputusan kajian tidak 
memberansangkan kerana FOS yang direkacipta tidak dapat mengukur kehilangan 
kuasa (loss) pada rangkaian penghantaran syarikat telekomunikasi ini kerana masa 
tindakbalas adalah antara 850 hingga 1500 ns, berbanding litar FOS yang 
menggunakan perintang peka cahaya jenis Cadmium Sulfide dengan masa 
tindakbalas antara 500 hingga 800 ns. Oleh itu sekiranya penambahbaikan 
dilakukan pada FOS dengan menggunakan perintang peka cahaya jenis 
Germanium bertindakbalas dalam masa antara 850 hingga 1300 ns. 
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ABSTRACT 

The present study is to develop a Fiber Optic Sensor (FOS). The sensor is 
designed to detect the optical loss in decibel ( dB). The methodology used is first to 

collect the faulty data or the error on the data in relation with Telekom Malaysia in 

its delivering network of fiber optic. From the data collected, the fault or the error 

of Telekom Malaysia's network due to fiber optic factor is 2.5 % annually. So far 

there is no loss of optic sources has been reported. Fiber optic factor is due to the 
newly installed fiber optic cable which only used for three years. However, it is 
possible that fiber optic cable will degrade and unfit for use depending on its 

duration of usage. FOS is also expected to function as a sensor that can indicate 

and to alarm the working staffs about the loss optical loss. FOS is designed by can 

be installed directly at the location or real time monitoring to assist the working 

staffs to detect the failure of the fiber optic cable. As a matter of fact, in 
Terengganu state, the fiber optic cable used involved 47 long distances 
communication links and 102 local links. Each long distance links is connected 

with the single mode fiber while the short distances links are connected with multi 
mode fibers. However, the result of the study do not produce positive result. This is 
due of FOS unable to measure the loss of the network from the respective 
telecommunication company. This is due to the respond time is in between 850 and 

1500 ns, compared to the present FOS which uses LDR type Cadmium Sulfide 

used into present study can only function effectively from the range 500 to 800 ns. 

It is suggested to use LDR type Germanium which has the response time between 

850 to 1300 ns. 
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