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ABSTRACT 

Perpustakaan Su/t2"cfi Nur Z;:i'11rah (UMT) 
Universi!i M::i!ays1a Tcrengganu 

This work was focused on the study of electrical conductivity to the combination of 
Polythiophene thin film (PT) and Chlorophyll thin film (CHLO) by layered on Indium 
Tin Oxide substrate (ITO) as p-n heterojunction solar cell. Polythiophene thin film is 
deposited to the ITO substrate by using electrochemistry method. Chlorophyll thin 
film is coated on Polythiophene thin film by using the spin coating method. Current 
and voltage of ITO/PT/CHLO thin film is measured in the dark and under different 
light intensity by using the four point probe. The result shows that Polythiophene thin 
film is successfully coated with Chlorophyll on ITO substrate with different 
thicknesses. Electrical conductivity in the dark showed an increasing with the 
increasing of Polythiophene thin film thickness. While, with the increasing of 
Chlorophyll thin film thickness, electrical conductivity in the dark is consecutively 
change. Electrical conductivity under different intensity of light increased with the 
increasing of light intensity. Electrical conductivity under intensity of light are 
diminished with the increasing of Polythiophene thin film thickness. While electrical 
conductivity is increase with the increasing of the light intensity and the increasing of 
Chlorophyll thin film thickness. In conclussion, combination of the thinnest 
Polythiophene thin film with the thickest Chlorophyll thin film produce the highest 
electrical conductivity reach up to ± 0.1 Sm- 1 (raise 22% under illumination compared 
to the electrical conductivity in the dark condition). This study is suitable to generate a 
solar cell. 

V 



ABSTRAK 

Fokus kajian ini adalah untuk mengkaji kekonduksian elektrik pada gabungan filem 
nipis Politiofena (PT) dan filem nipis Klorofil (CHLO) secara berlapisan di atas 
substrak Indium Timah Oksida (ITO) sebagai simpangan hetero p-n sel suria. Filem 
nipis Politiofena dimendapkan ke substrak ITO dengan menggunakan kaedah 
elektrokimia. Filem nipis Klorofil dilapisi di atas Politiofena dengan menggunakan 
kaedah penyalutan berputar. Arus dan voltan filem nipis ITO/PT/CHLO diukur 
dengan menggunakan kaedah penduga empat titik dalam gelap dan dibawah keamatan 
cahaya yang berbeza-beza. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa filem nipis 

Politiofena berjaya dilapisi dengan Klorofil di atas substrak ITO dengan ketebalan 
yang berbeza-beza. Kekonduksian elektrik dalam gelap menunjukkan peningkatan 
dengan pertambahan ketebalan filem nipis Politiofena. Manakala, dengan 
pertambahan ketebalan Klorofil, kekonduksian elektrik dalam gelap menunjukkan 
perubahan yang tidak seragam. Kekonduksian elektrik dalam keamatan cahaya 
menunjukkan peningkatan dengan pertambahan keamatan cahaya. Kekonduksian 
elektrik dalam cahaya adalah berkurang dengan pertambahan ketebalan filem nipis 
Politiofena. Manakala kekonduksian elektrik adalah meningkat dengan pertambahan 
cahaya dan pertambahan ketebalan filem nipis Klorofil. Kesimpulannya, gabungan 
filem nipis yang paling nipis daripada Politiofena dengan filem nipis Klorofil yang 
tebal menghasilkan kekonduksian elektrik yang paling tinggi iaitu ± 0.1 Sm- 1 

(meningkat sebanyak 22% dibawah cahaya berbanding kekonduksian elektrik dalam 
keadaan gelap ). Kajian ini adalah sesuai untuk menghasilkan sel solar. 

VI 


	Image_185338
	Image_185339
	Image_185340
	Image_185341
	Image_185342
	Image_185343
	Image_185344
	Image_185345
	Image_185346
	Image_185348
	Image_185349
	Image_185350
	Image_185352
	Image_185353
	Image_185354
	Image_185356
	Image_185358
	Image_185360
	Image_185361
	Image_185362
	Image_185363
	Image_185364
	Image_185365
	Image_185366
	Image_185368
	Image_185369
	Image_185370
	Image_185371
	Image_185372
	Image_185373
	Image_185374
	Image_185376
	Image_185377
	Image_185378
	Image_185379
	Image_185380
	Image_185381
	Image_185382
	Image_185383
	Image_185384
	Image_185385
	Image_185388
	Image_185389
	Image_185390
	Image_185391
	Image_185392
	Image_185393
	Image_185394
	Image_185395
	Image_185396
	Image_185397
	Image_185398
	Image_185399
	Image_185400
	Image_185401
	Image_185402
	Image_185403
	Image_185404
	Image_185405
	Image_185406
	LP 4 FST 3 2008

