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ABSTRACT 

To date, Kerteh is under rapid development via expansion of the industrialization area as 

well as the increase in population. Thus, the study of sediment yield was conducted in 

Kerteh River catchment area. The methodology of this study is divided into two parts 

which is the ground sampling and using GIS technology (A VSWA n to create a 

watershed model to predict the sediment yield in the study area. For the ground 

sampling, the water samples from the station 1 and station 2 were collected to determine 

the suspended sediment concentration (SSC) from the study area by using SSC method. 

Furthermore, the actual land use activity of the study area was recorded which the latter 

was used in the A VSWA T. The digital elevation model, land cover data, stream network 

data, soil data, weather data, and precipitation data were loaded into AVSWAT to 

simulate the suspended sediment yield in the study area. The simulation of the sediment 

yield must be compare with the SSC to make the A VS WAT to simulate an accurate data 

of sediment yield in the study area. The correlation coefficient is use in this study to 

determine the relationship between SSC and the simulation of suspended sediment load 

by the A VS WAT in the station 1 and station 2. The correlation coefficient has shows a 

very strong relation between the SSC and simulation data by the A VSWA T. This is due 

to the R value of the station 1 is 0.926 and station 2 is 0.864. The prediction of the 

sediment yield in the Kerteh River catchment area from year 2015 until year 2040 is in 

the ranges 731700 metric tonne until 1782000 metric tonne. 

Xll 



Thus, it can concluded that, the study of the sediment yield in a catchment area can be 

using GIS technology (A VSW AT) to create a watershed model to predict the sediment 

yield. Since, it is easier and economic if compare to do the ground sampling at the study 

area for a long period to collect the useful data. 
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Kajian Terhadap Jumlah Basil Sedimen Yang Berada Pada Kawasan Tadaban 

Kerteh Dengan Menggunakan GIS Teknologi 

ABSTRAK 

Pada masa kini, Kerteh serdang mengalami perkembangan yang peasat melalui 

perluasan kawasan perindustrian dan peningkatan penduduk. Dengan demikian, satu 

kajian yang berkaitan dengan jumlah hasil sedimen yang berada di kawasan tadahan 

Kerteh telah dilakukan. Metodologi bagi kajian ini telah dibahagikan kepada dua 

bahagian. Bahagian pertama ialah mengambil sample air daripada stesen 1 dan stesen 2 

untuk mengkaji kepekatan sedimen terapung (SSC) dengam mengunakan kaedah SSC. 

Selain itu, penggunaan tanah yang berada di kawasan tadahan Kerteh telah dicatatakan 

untuk digunakan dalam A VSWA T. DEM, data penggunaan tanah, data rangkaian aliran 

sungai Kerteh, data tanah dan data cuaca telah dimasukan ke dalam A VS WAT untuk 

mensimulasikan jumlah hasil sedimen yang ada pada kawasan kajian. Simulasi hasil 

sedimen perlu dibandingkan dengan SSC untuk membantu A VSWA T mensimulasikan 

data yang lebih tepat di kawasan kajian tersebut. Pekali korelasi telah digunakan dalam 

kajian ini untuk mengetahui hubungan antara SSC dengan hasil sedimen yang 

disimulasikan oleh A VS WAT pada stesen I dan stesen 2. Pekali korelasi pada stesen 1 

dan stesen 2 telah menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara SSC dengan data 

simulasi. Hal ini disebabkan, nilai R bagi stesen I adalah 0.926 dan stesen 2 adalah 

0.864. 
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Ramalan jumlah basil sedimen di kawasan tadahan Kerteh dari tahun 2015 hingga tahun 

2040 adalah berada pada langkungan 73 l. 700 metrik tan hingga l. 782.000 metrik tan. 

Dengan demikian, kajian ini menyimpulkan bahawa basil sedimen di kawasan tadahan 

Kerteh boleh dilakukan dengan menggunakan teknologi GIS (A VSWA T) untuk 

mencipta satu model bagi meramalkan jumlah basil sedimen. Hal ini disebabkan, 

A VS WAT adalah lebih mudah dan ekonomi j ika dibandingkan dengan kaedah 

tradisional yang menggunakan jangka masa yang lama untuk mengumpul data yang 

bermanfaat. 
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