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Properties of Fiberglass: Study on Strength and Durability for Hydrolysis. 

ABSTRACT 

This study is to carry out the answer of question on the effect of hydrolysis to fibreglass. 

This study provides the information of strength, flexural and weight changing after 

fibreglass has been immersed in seawater. From previous study, the weight of fibreglass 

is increase othewise the strength and the flexural are decreasing due to exposure to 

seawater (Grami, 2009). This study has two main objectives. The first one is to 

understand the effect of seawater to the specimen strength. The second objective is to 

define the effectiveness of gel coat applied on the fiberglass to protect it from hydrolysis. 

For this study, 93 pieces of FRP specimen had been prepared. They had been grouping in 

five groups. Each group will have two groups, one group had been prepared for tensile 

test and another group will be preparing for 3-point bending test. Each test had been used 

three pieces. All the specimens are immersed in seawater in room condition. This 

experiment has taken 56 days to complete. The specimens had been tested by using two 

method of test. The first test is tensile test. This test will be showing the differences in 

strength. The second test is three point bending test. This test will be showing the effect 

of hydrolysis to the flexural of the specimen. Immersion into the seawater could affect the 

tensile strength and flexural strength of fibre reinforce polymer (FRP). The penetrated 

seawater could also increase the weight of FRP after being immersed for a long period 

into the seawater. Using the gel coat as a defence element from seawater is necessary. 

The gel coat could protect the FRP but it's not 100% effective, because the seawater still 

penetrates into this type of material. Increasing of gel coat thickness could decrease the 

effect of hydrolysis. 
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Ciri-Ciri Kaea Gentian: Kajian Mengenai Kekuatan Dan Ketahanan Untuk 

Hidrolisis. 

ABSTRAK 

K.ajian ini adalah bertujuan untuk menjawap persoalan mengenai kesan hidrolisis keatas 

gentian kaca. Kajian ini akan menyediakan maklumat mengenai kekuatan, daya lenturan dan 

perubahan berat selepas gentian di rendam di dalam air laut. Melalui kajian yang telah 

dijalankan, berat gentian kaca akan bertambah manakala kekuatan dan daya lenturan akan 

berkurangan akibat dedahan terhadap air laut (Grami, 2009). Kajian ini mempunyai dua 

objektif. Objektif pertama adalah untuk memahami kesan air taut terhadap kekuatan bahan 

kajian. Manakala objektifyang kedua adalah untuk memahami keberkesanan aplikasi gel coat 

terhadap gentian kaca bagi melindunginya daripada hidrolisis. Untuk kajian ini, 93 keping 

specimen telah disediakan. Specimen-specimen tersebut telah dibahagikan kepada lima 

kumpulan. Setiap kumpulan akan mengandungi dua kumpulan. Satu daripanya adalah untuk 

ujian tegangan, manakala satu lagi adalah untuk ujian tiga titik lenturan. Setiap ujian akan 

mengandungi tiga keping specimen. Kesemua specimen tersebut akan direndam didalam air 

laut didalam suhu bilik. Kajian ini akan dijalan selama 56 hari. Speimen-specimen tersebut 

diuji dengan ujian tegangan adalah untuk menentukan perbe:zaan kekuatan sepaojang kajian 

dijalankan. Ujian tiga titik lenturan dijalankan untuk menentukan perbe:zaan daya lenturan 

speimen-specimen sepanjang kajian dijalankan. Speanjang ujian dijalankan, air laut yang 

telah diserap akan meningkatkan berat FRP apabila direndam di dalam air laut untuk jangka 

masa yang lama. Manakala pengunaan gel coat sebagai perlindungan daripada air laut adalah 

diperlukan. Pengunaan gel coat tidak dapat melindungi FRP secara total atas kerana air laut 

tetap berkebolehan untuk menyerap kedalam bahan tersebut. Peningkatan ketebalan gel coat 

akan menurunkan kesan hidrolisis. 
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